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EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!
Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

Lufttrocknerkartusche
Standard-Kartusche
Ausführung Hochdruck
Betriebsdruck max. 20 bar
Anschlussgewinde M42 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

Irisbus, Iveco, Mercedes-Benz 0174 102 202 WABCO 432 410 220 2

 84,90

Sicher durch den Winter mit 
WABCO

Lufttrockner
Ausführung 2-Kammer-System
Spannung 24 V
Betriebsdruck max. 13 bar
Abschaltdruck 12±0,3 bar

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

Mercedes-Benz 0174 330 020 WABCO 432 433 062 0

 940,00



Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.
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Lufttrocknerkartusche
Air System Protector (ASP)
Trockenmittelkartusche mit verbesserter Ölabscheidung durch integrierten Koaleszenzfilter zur  
Abscheidung kleinster Öltropfen, die auf bewährter WABCO-Technologie basiert

Ausführung mit Koaleszenzfilter
Betriebsdruck max. 14 bar
Anschlussgewinde M39 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

Einfach nachzurüsten als Ersatz für Standard-Trockenmittelkartusche.

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis/Stück Preis ab 10 Stück

DAF, Irisbus, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, Volvo 0179 012 232 WABCO 432 901 223 2 25,90 23,90

ab 23,90

Lufttrocknerkartusche
Air System Protector (ASP)
Ausführung mit Koaleszenzfilter
Betriebsdruck max. 14 bar
Gewinde G 1 1/4“
Gewindeart Rechtsgewinde
Schlüsselweite 30 mm

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis/Stück Preis ab 10 Stück

DAF, Renault, Scania 0179 012 282 WABCO 432 901 228 2 30,90 28,90

ab 28,90

Lufttrockner
Betriebsdruck 13 bar
Spannung 24 V

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

Mercedes-Benz 0564 000 020 WABCO 932 400 024 0 280,00

Mercedes-Benz, Setra 0564 000 016 WABCO 932 400 016 0 290,00

ab 280,00

Abbildung entspricht 0564 000 020
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Soweit Marken von Fahrzeugherstellern im Katalog verwendet werden, sind diese als Bestimmungshinweise zu verstehen. 
Die Marken weisen darauf hin, dass die entsprechenden Artikel passend für das genannte Fahrzeug sind. Die auf den 
Katalogseiten angegebenen Vergleichsnummern dienen zu Identifikationszwecken.

Lufttrocknerkartusche
im Austausch
Anschlussgewinde M39 x 1,5
Betriebsdruck max. 14 bar
Höhe 165 mm

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis/Stück Preis ab 10 Stück

DAF, Irisbus, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Scania, Setra, Volvo 3419 851 271 WABCO 432 410 222 7 14,90 13,90

 ab 13,90

Lufttrocknerkartusche
Air System Protector PLUS (ASP-PLUS) 
Koaleszenzfilter vor und nach dem Trockenmittel, optimale Filterleistung, bester Schutz 
durch innovative Technik, 50 % verlängerte Wechselintervalle (3 Jahre empfohlene 
Einsatzdauer unter Normalbedingungen), reduzierter Servicebedarf, weniger 
reparaturbedingte Ausfälle

Betriebsdruck max. 14 bar
Anschlussgewinde M39 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

Anwendungsbereich
geeignet für alle Fahrzeuge, besonders für Fahrzeuge mit hohem Luftverbrauch

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

DAF, MAN, Solaris 3804 102 442 WABCO 432 410 244 2 49,90

 49,90

Lufttrocknerkartusche
Air System Protector (ASP)
Ausführung mit Koaleszenzfilter
Betriebsdruck max. 14 bar
Anschlussgewinde SG41 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

MAN 3804 329 012 WABCO 432 901 002 2 44,90

 44,90
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Lufttrocknerkartusche
Air System Protector (ASP)
Ausführung mit Koaleszenzfilter
Betriebsdruck max. 14 bar
Anschlussgewinde M41 x 2
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

Mercedes-Benz 3809 012 512 WABCO 432 901 251 2

 31,90

Lufttrocknerkartusche
Standard-Kartusche
Betriebsdruck max. 13 bar
Anschlussgewinde G 1 1/4“
Gewindeart Rechtsgewinde

Darf nicht verwendet werden in Fahrzeugen, die das WABCO FuelGuard™  
(E-APU)-System verbaut haben, da die Kartusche nicht über die notwendige 
ölabscheidende Funktion verfügt.

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

DAF, Renault, Scania 7980 000 179 WABCO 432 410 927 2

 26,90

Luftaufbereitungseinheit
Ausführung 1-Kammer-System
Betriebsdruck max. 13 bar

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

DAF, Mercedes-Benz, Scania 0565 000 070 WABCO 932 500 110 0

 500,00

Luftaufbereitungseinheit
E-APU, im Austausch
Typ Reman
Anschluss M12 x 1,5

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

Scania 3802 510 009 WABCO 932 510 009 R

 860,00
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Betriebsdruck max. 13 bar
Anschlussgewinde G 1 1/4“
Gewindeart Rechtsgewinde

Typ Reman
Anschluss M12 x 1,5

Kompressor
im Austausch
Anzahl der Zylinder 2
Betriebsdruck max. 14 bar
Hubraum 704 cm³
Hub 62 mm

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

Volvo 6147 040 157 WABCO 412 704 027 R

 710,00

EBS-Achsmodulator
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 12,8 bar

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

0361 041 060 WABCO 480 104 106 0

 755,00

ECAS-Magnetventil
Ausführung mit Geräuschdämpfer, Magnetanschluss oben
Anschluss elektrisch, 2 x Bajonett DIN
Anschlussgewinde M22 x 1,5, VOSS 230
Betriebsdruck max. 5-13 bar

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

Econic 1 0379 051 110 WABCO 472 905 111 0

 515,00
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ECAS-Magnetventil
Anschluss elektrisch, 2 x Bajonett (DIN)
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 13 bar
Einbauort Hinterachse/Liftachse
Spannung 24 V
Schutzart IP66A

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

0379 051 140 WABCO 472 905 114 0

 600,00

EBS-Achsmodulator
Spannung 24 V

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

MAN, Neoplan 3800 104 101 WABCO 480 104 107 0 650,00

Mercedes-Benz, Setra 3800 105 006 WABCO 480 105 006 0 780,00

Solaris, Temsa, Van Hool, VDL 3800 040 090 WABCO 480 104 009 0 675,00

ab 650,00

Abbildung entspricht 3800 105 006

EBS-Anhängermodulator
Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

3800 102 014 WABCO 480 102 014 R 970,00

3800 480 102 WABCO 480 102 060 R 830,00

3803 102 030 WABCO 480 102 030 R 770,00

ab 770,00

Abbildung entspricht 3800 102 014
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EBS-Anhängermodulator
Lieferumfang
mit Verschraubungen und PEM (Pneumatic Extension Module)

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

Krone 3800 102 065 WABCO 480 102 065 0

 1 515,00

EBS-Steuergerät
Programmierung nur mit OEM-Diagnosetester möglich

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

MAN 3800 200 280 WABCO 480 020 028 0

 1 650,00

Membranbremszylinder
Typ 16
Hub 57 mm
Anschluss M16 x 1,5
Betriebsdruck 10 bar

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

0131 047 100 WABCO 423 104 710 0

 50,90

EWOS 3.0

Habt Ihr nicht gefunden, was Ihr 
braucht? Der Weg ins EWOS System 
lohnt immer!

QR-Code scannen 
https://ewos.net/

Scannt ganz einfach mit Eurer Smartphone-
Kamera Barcodes ein und erhaltet umgehend 
alle wichtigen Infos zum Produkt. 

EWOS – Barcode-Scanner

QR-Code scannen und  
sofort testen
https://ewos.net/barcodescanner
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Kombibremszylinder
Typ Anschluss Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

20/24 IBV M22 x 1,5 VOSS NG 12 0554 600 110 WABCO 925 480 011 0 230,00

20/24 IBV M22 x 1,5 VOSS 232 0554 801 200 WABCO 925 480 120 0 455,00

20/24 IBV M22 x 1,5 VOSS 232 0554 801 210 WABCO 925 480 121 0 450,00

ab 230,00

Abbildung entspricht 0554 600 110

Kombibremszylinder
Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Typ Hub Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

16/24 57/57 mm 6054 444 001 Wabco 925 384 010 0 59,90

24/30 75/75 mm 3803 761 120 WABCO 925 376 112 0 82,90

24/30 IBV 65/65 mm 0554 813 130 WABCO 925 481 313 0 230,00

ab 59,90

Abbildung entspricht 6054 444 001

Federspeicherbremszylinder
Betriebsdruck 8 bar
Hub 50 mm
Anschlussgewinde M12 x 1,5

Lösedruck 2 bar
∅ 65 mm

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

3803 110 040 WABCO 425 311 004 0

 275,00

Kombibremszylinder
Typ 16/24
Hub 57/57 mm
Anschluss M16 x 1,5

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

3803 840 290 WABCO 925 384 029 0

 99,90
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Typ 16/24
Hub 57/57 mm
Anschluss M16 x 1,5

Kombibremszylinder
Typ 24/30 AM
Hub 65/65 mm
Anschluss M22 x 1,5

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

3809 258 060 WABCO 925 481 806 0

 270,00

ECAS-Wegsensor
für Luftfederung
Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

MAN│Mercedes-Benz
Neoplan│Setra│Solaris

0210 500 120 WABCO 441 050 012 0

 59,90

ECAS-Magnetventil
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 5-13 bar
Schutzart IP6K9K

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

6001 343 254 WABCO 472 880 001 0

 240,00
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Magnetventil
3/2-Wege
Ausführung belüftend
Anschluss M12 x 1,5, Bajonett  DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1
Nennweite 2,2/3 mm
Spannung 24 V
Betriebsdruck 1-11 bar

passend für Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

CF Euro 6 0371 726 060 WABCO 472 172 606 0

 99,90

Relaisventil
Ausführung Voreilung einstellbar
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

0640 030 070 WABCO 973 003 007 0

 280,00

Luftfederventil
Ausführung zweistufig, mit Anlenkung und Querdrossel mit Höhenbegrenzung
Nennweite 3 mm

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

0310 061 000 WABCO 464 006 100 0

 134,90
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EBS-Relaisventil
Ausführung 3/2-Wege
Anschluss elektrisch, Bajonett (DIN)
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar
Spannung 24 ± 6 V

Bestell-Nr. Vergleichs-Nr.

0642 070 010 WABCO 480 207 001 0

 280,00

Beschreibung Bestell-Nr. Preis

Adapterkabel, 
Versorgungsleitung VCS 2, 12 m

0761 261 200 220,00

Drucksensor 3805 005 031 190,00

Zubehör

Ausführung Abb. Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

Motorwagenteil 1 0248 050 040 WABCO 452 805 004 0 45,90

Motorwagenteil 2 0248 020 090 WABCO 452 802 009 0 89,90

Anhängerteil 3 0248 040 120 WABCO 452 804 012 0 28,90

Schnellkupplung
Duo-Matic
Anschlussgewinde M16 x 1,5

Umrüstsatz
komplett mit allen Teilen zur Umrüstung der 2-Leitungs-Anhängerbremse

Gewinde M16 x 15

Anwendungsbereich
für Motorwagen mit Anhänger

Bestell-Nr.

0248 029 202

 195,00

321

ab 28,90
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Website, Onlineshop,  
Newsletter und Social Media!

Hier findet Ihr 
uns online:

Besonders bedanken möchten wir uns bei folgenden Preferred 
Suppliern. Wir sind stolz, mit Euch an der Seite den Aftermarket aktiv 

mitzugestalten und werden auch zukünftig mit Euch gemeinsam 
Innovationen und Nachhaltigkeit vorantreiben!

Kupplungskopf
Ausführung Farbe Abb. Bestell-Nr. Vergleichs-Nr. Preis

mit Ventil rot 1 0592 002 210 WABCO 952 200 221 0 9,29

mit Ventil gelb 2 0592 002 220 WABCO 952 200 222 0 9,29

Stutzen mit Schottverschraubung, Unterlegscheibe und Gegenmutter M24 x 1,5 rot 3 0592 010 020 WABCO 952 201 002 0 13,50

ab 9,29
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